


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

При монтаже металлочерепицы можно двигаться как 
слева направо, так и справа налево. При монтаже 
слева направо следующий лист надо подсовывать под 
ранее закрепленный на скате. При монтаже справа 
налево следующий лист надо накладывать на ранее 
закрепленный на скате. В обоих случаях для обеспе-
чения качественной стыковки по волнам сначала скре-
пите листы между собой саморезами «начерно» через 
один-два ряда для обеспечения оптимальной стыков-
ки листов друг с другом, затем закрутите остальные и 
только после этого зафиксируйте монтируемый лист 
на скате.

При стыковке листов металлочерепицы по рядам на 
скате появятся места стыковки между собой «четырех 
углов» листов металлочерепицы. 

Наиболее корректным способом расположения ли-
стов является такой, при котором над двумя «углами 
листов» с капиллярными канавками будут располо-
жены два «угла листа» с «накрывающим краем». Для 
этого сначала состыкуйте пару листов по рядам, а за-
тем пристыкуйте к ним сбоку пару следующих листов.  
Допускается и другой способ монтажа: сначала смон-
тируйте состыкованные по волнам нижние листы,  
а затем смонтируйте верхние листы. При этом возник-
нет незначительное утолщение точек стыковки «четы-
рех углов». 

Причина такого утолщения понятна из рисунка. Для   
устранения такого утолщения нужно на одном из ниж-
них листов слегка «выпрямить» капиллярную канавку 
ниже линии штамповки или срезать небольшой фраг-
мент угла, что незначительно усложняет монтаж. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

При разработке профиля металлочерепицы не преду-
сматривалась возможность монтажа листов метал-
лочерепицы «вразбивку» с разнесением друг отно-
сительно друга стыков по волнам и стыков по рядам. 
Большое количество  стыков, обозначенных на рисун-
ке цифрой 2, может привести к «набеганию» сдвига 
линий штамповки друг относительно друга и наруше-
нию «прямоугольности» набранного из листов метал-
лочерепицы ската. В единичных случаях, например 
при подходе к краю ската или при обходе препятствий, 
такой стык листов, обозначенный на рисунках циф- 
рой 1, допустим.

На рисунках в нижней части страницы показан спо-
соб выведения на скат воды с фартука мансардного 
окна. На левом рисунке видно, что вода с фартука 
мансардного окна стекает на специально обрезанный 
нижний лист. На правом рисунке показан следующий 
шаг: фартук мансардного окна накрыт специально об-
резанным по ширине боковым листом, нижняя часть 
которого накрывает фартук мансардного окна и до-
ходит до штатного стыка листов металлочерепицы  
по рядам. Нижний и боковой листы вырезаны из одно-
го листа металлочерепицы, и за счет «наложения» 
частей листа друга на друга в месте выхода фартука 
суммарная длина уменьшилась на один модуль. Если  
при «раскладке» листов металлочерепицы лист,  
из которого вырезаны нижний и боковой лист, не был 
«удлинен» на один модуль, его можно удлинить одно-
модульным листом. 

Типичной ошибкой является «встраивание» фартука 
мансардного окна в боковой надрез на листе метал-
лочерепицы, при котором на краю надреза, на поверх-
ности ската останется дыра. Маленькая, но дыра.

ВНИМАНИЕ! При необходимости «встроить» в скат 
мансардное окно, трубу (расположенную существен-
но ниже конька) или слуховое окно подготовьте по  
два одномодульных листа металлочерепицы на каж-
дый встроенный в кровлю элемент.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

При любых способах стыковки между собой  листов 
металлочерепицы эти листы будут собраны в прямо-
угольник, у которого будут равны между собой боко-
вые стороны, верхний и нижний края, а также диаго-
нали. Точное соответствие друг другу этих размеров 
определяется в основном качеством профилирова-
ния. «Растянуть» в ширину, «удлинить», превратить 
собранный из листов металлочерепицы «прямоуголь-
ник» в «трапецию» или «ромб» невозможно. Попыт-
ки «растянуть» или «сжать» укладку листов за счет 
стыка неизбежно приведут к визуальному «выпячива-
нию» линий стыка.

От правильности позиционирования на скате первого 
листа зависит, насколько точно «прямоугольник», со-
бранный из листов металлочерепицы, ляжет на скат. 
Повернуть, передвинуть, растянуть «прямоугольник» 
не получится. Монтируя первый лист, вы задаете ли-
нию карниза, обе линии фронтонов и линию конька. 
Главная линия – линия карниза. Она хорошо просма-
тривается и не прикрыта никакими планками!

Начиная монтаж металлочерепицы, «прицеливай-
тесь» в карнизную линию. При монтаже первых 3–4 
листов нижнего ряда тщательно скрепляйте листы 
между собой и минимально крепите их к обрешетке.

Если при проверке обнаружено отклонение от карниз-
ной линии, откорректируйте положение листов, закре-
пите их и продолжайте монтаж ската. 

Окончательный крепеж листов металлочерепицы про-
ведите в соответствии с ранее приведенными Прави-
лами. 

Монтаж торцевых планок

Перед монтажом торцевых планок смонтируйте по 
линиям фронтонов опорные доски, как показано на 
рисунке. Закрепите торцевую планку к скату в точках 
соприкосновения с вершинами волн в каждую вто-
рую волну и с торца к опорной доске в соответствии 
с предварительно сделанной разметкой. Торцевые 
планки соединяйте друг с другом по линиям отбортов-
ки или внакладку с нахлестом не менее 2 см. 

Если ширину ската не «подгоняли» под размер волны 
металлочерепицы, лист может подойти к одному из 
фронтонов нижней частью волны. При этом штатная 
фронтонная планка не накроет гребень. Откоррек-
тируйте, если это возможно, величину фронтонного 
свеса или смонтируйте дополнительную страховоч-
ную кровельную планку, изготовленную специально 
для этого места. Смонтируйте, при необходимости, 
универсальный уплотнитель между страховочной кро-
вельной планкой и листом металлочерепицы.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Монтаж планок конька

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что реализованы все 
запланированные мероприятия по организации под-
кровельной вентиляции.

Для предотвращения задувания снега под конек смон-
тируйте между металлочерепицей и планкой конька 
аэроэлемент конька/хребта.

 Если  для  обеспечения  подкровельной  вентиляции 
запланирован монтаж точечных коньковых вентиля-
торов, между металлочерепицей и планкой конька 
смонтируйте универсальный уплотнитель. 

Монтаж начните с одного из торцов, конек смонтируй-
те поверх торцевых планок, край конька выпустите 
наружу на 2–3 см. Детали плоского конька состыковы-
вайте друг с другом внакладку с нахлестом не менее 
10 см или по жестяницкой технологии. Детали полу-
круглого конька состыковывайте друг с другом по ли-
ниям штамповки.

При углах наклона крыши больше 45 градусов место 
расположения подконьковой доски и способ крепления 
конька существенно зависят от конкретного значения 
угла наклона крыши. На этапе монтажа обрешетки 
смоделируйте узел конька для вашего случая сочета-
ния угла наклона крыши и модели планки конька. Это 
единственный надежный способ получить хороший 
результат или своевременно обнаружить ошибку при 
заказе металлочерепицы.

Подгоните угол коньковой планки к углу наклона кров-
ли, догибая или разгибая его по линиям, указанным 
на рисунках. Крепежные полки коньков в «свобод-
ном» состоянии должны соответствовать углам накло-
на скатов.

В большинстве случаев вам надо будет смонтировать 
выше верхней доски шаговой обрешетки дополни-
тельную подконьковую доску, обеспечив при этом за-
зор между подконьковыми досками соседних скатов 
70 - 100 мм для обеспечения подкровельной вентиля-
ции.

Толщина этой доски

 

должна быть на 10–15 мм больше 
толщины досок шаговой обрешетки. 

При углах наклона скатов свыше 45 градусов форма 
полукруглого конька будет отличаться от первона-
чальной. 

Штатную пластмассовую заглушку нужно будет дора-
ботать или смонтировать стальную заглушку, изготов-
ленную вами из плоского листа.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

6. Правила монтажа металлочерепицы 
на трапециевидных и треугольных скатах
ВНИМАНИЕ! Убедитесь в работоспособности гидро-
изоляции и возможности реализовать запланирован-
ные мероприятия по обеспечению подкровельной вен-
тиляции.

Помимо брусков контробрешетки вдоль стропил, при-
крепите такие же бруски вдоль хребтов в плоскости 
скатов по обе стороны хребтов.

Смонтируйте карнизную доску и доски шаговой обре-
шетки. Сформируйте узел карниза, включая монтаж 
крюков водосточной ситемы, капельника конденсата 
и карнизной планки.

Подготовьте к монтажу листы металлочерепицы, 
предназначенные для каждого ската в соответствии  
с «раскладкой» листов. Как правило, на  «раскладке» 
есть указания по началу монтажа, с одного из краев 
или от осевой линии. Как и при монтаже прямоуголь-
ного ската, в первую очередь необходимо выровнять 
нижние листы по линии карниза (на рисунке приведен 
пример начала монтажа с левого края).

Листы металлочерепицы по косым линиям вдоль хреб-
тов обрезайте так, чтобы расстояние между резаны- 
ми листами на соседних скатах составляло 60–80 мм.

Монтаж ведите снизу вверх, располагая стыки по ря-
дам в общую линию в соответствии с раскладкой.

Монтаж на хребты коньковых планок ведите снизу 
вверх. Подгоните коньковые планки к образованному 
скатами углу. Нижнюю часть прямого конька обрежь-
те в соответствии с заданными линией хребта угла-
ми. В нижней части полукруглого конька смонтируйте 
пластмассовую заглушку хребта, предварительно по-
догнав ее по месту.

Следите за тем, чтобы ось коньковой планки строго 
соответствовала оси хребта. Ось хребта нетрудно 
определить для случая одинакового угла наклона со-
седних скатов. При разных углах наклона соседних 
скатов ось хребта определить сложнее. Обязательно 
определите ось хребта и крепите коньковые планки в 
строгом соответствии с осью.

Только в этом случае вы сможете красиво состыко-
вать в верхней части хребты и конек. В большинстве 
случаев стык двух хребтов и конька вы красиво сде-
лаете с применением пластмассового У-тройника. 
В случаях, когда У-тройник не подойдет для такого 
стыка, примените окрашенные самоклеящиеся лен-
ты, применяемые обычно для устройства примыка-
ний при работе с цементно-песчаной или керамиче-
ской черепицей. При хороших жестяницких навыках  
вы сделаете красивые стыки хребтов и коньков из 
плоского листа с применением саморезов, заклепок и 
герметика.
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7. Правила устройства ендов

250

250

Устройство ендовы, начинающейся под лини-
ей конька и заканчивающейся на линии кар-
низа

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция 
вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены 
пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендовной 
контробрешетки, отсутствуют надрывы и механиче-
ские повреждения гидроизоляции. 

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске меж-
ду досками шаговой обрешетки. Подготовьте нужное 
количество планок ендов и смонтируйте их снизу 
вверх с нахлестом 200–300 мм. Нижнюю планку ендо-
вы обрежьте чуть ниже линии карниза и сделайте на 
ней отбортовку по линии карниза. Смонтируйте вдоль 
отбортовок планок ендовы и под коньком универсаль-
ный уплотнитель.

Обрежьте по разметке листы металлочерепицы, гра-
ничащие с ендовой. Листы не должны доходить до 
осевой линии ендовы 60–100 мм с каждой стороны. 
При креплении обрезанных листов допускается закру-
чивать саморезы  в «штатные места», расположенные 
на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части 
волны, через лист металлочерепицы и через планку 
ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах 
листы металлочерепицы касаются плоскости, на кото-
рой лежат планки ендовы. При этом саморезы, про-
шедшие через лист металлочерепицы и через план-
ку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к 
планке ендовы в точках крепления саморезами. При 
отступе от «штатных мест» в точках крепления между 
листом металлочерепицы и планкой ендовы останется  
зазор, что может привести к протечкам через планку 
ендовы в точках прохождения через нее саморезов.  

ВНИМНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на 
расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.  

В случае, если проектом предусмотрен монтаж деко-
ративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь 
снизу вверх с наложением ее частей друг на друга не 
менее чем на 10 см. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать уплотнитель 
между листами металлочерепицы и декоративной на-
кладкой ендовы.

Закрепите декоративные накладки ендовы к верхним 
точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы. 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что саморезы крепле-
ния накладки ендовы не повредили смонтированные 
ранее планки ендовы.

Накладка ендовы декорирует косые резы металло-
черепицы и уменьшает вероятность задувания снега 
между листами металлочерепицы и ендовой. Вода, 
собранная со скатов, попадает под накладку ендовы 

и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, 
попавшие на кровлю, также попадают под накладку 
ендовы и при  достаточном зазоре между резаными 
краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль 
планок ендовы.

ВНИМАНИЕ! Если дом расположен в лесу, демонти-
руйте время от времени накладки ендовы и прочи-
щайте водяной канал.
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Устройство ендовы, начинающейся на скате 
и заканчивающейся на скате

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция 
вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены 
пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендовной 
контробрешетки, отсутствуют надрывы и механиче-
ские повреждения гидроизоляции. 

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске меж-
ду досками шаговой обрешетки. Подведите лист ме-
таллочерепицы к боковой стене слухового окна сле-
дующим образом:

•	обрежьте примыкающий к боковой стене слухо-
вого окна лист металлочерепицы по длине таким 
образом, чтобы линия вашего реза была выше 
выхода ендовы на скат не менее чем на 200 мм 
(оставшаяся часть листа металлочерепицы мо-
жет быть использована для продолжения монтажа  
с добавлением к нему одномодульного листа  
с целью выхода на общую линию стыковки листов  
по рядам);

•	для подводки листа к боковой и передней стенкам 
слухового окна сделайте вырезы по размерам слу-
хового окна и смонтируйте лист металлочерепицы.

На лист металлочерепицы вдоль стенок слухового 
окна смонтируйте универсальный уплотнитель.

Установите на карнизный свес слухового окна кар-
низную планку. Смонтируйте в ендове заранее под-
готовленные планки ендовы. Обрежьте нижнюю часть 
планки ендовы по карнизу и по линии выхода на скат. 
При необходимости отформуйте край ендовы, выхо-
дящий на скат, с целью обеспечения плотного нало-
жения планки ендовы на лист металлочерепицы. До-
пускается слегка подрихтовать киянкой нижний лист 
металлочерепицы.

При удлинении ендовы обеспечьте нахлест 200–300 
мм в зависимости от угла наклона скатов. В верхней 
части состыкуйте листы левой и правой ендовы с при-
менением жестяницких приемов или на саморезах  
с применением герметика. От тщательности подгото-
вительных работ в этом месте зависит защита линии 
конька слухового окна от попадания воды с верхнего 
ската. Смонтируйте вдоль отбортовок ендовы универ-
сальный уплотнитель.

Приготовьтесь к монтажу листов металлочерепицы  
с косыми резами на большом скате.  

Если вы применяете оставшуюся от бокового листа 
металлочерепицы  часть, доведите на ней нижний рез 
до вида штатного и добавьте к ней одномодульный 
лист с целью доведения уровня верха листа до общей 
линии стыковки по рядам на скате.
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250

250

Подготовьте к монтажу первый лист основного ската 
над ендовой. Его нижняя часть обязательно должна 
быть ниже линии выхода ендовы на скат. Наложите 
подготовленный лист на ранее смонтированный ниже 
ендовы лист металлочерепицы, при этом нахлест ли-
стов составит не менее 200 мм, а ендовный лист бу-
дет зажат между монтируемым и ранее смонтирован-
ными  листами. Смонтируйте все листы, граничащие 
с ендовой.

Убедитесь в том, что зазоры между резаными листами 
и осевой линией ендовы составляют по 60–100 мм.

При креплении обрезанных листов допускается закру-
чивать саморезы  в «штатные места», расположенные 
на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части 
волны через лист металлочерепицы и через планку 
ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах 
листы металлочерепицы касаются плоскости, на кото-
рой лежат планки ендовы. При этом саморезы, про-
шедшие через лист металлочерепицы и через план-
ку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к 
планке ендовы в точках крепления саморезами. 

При отступе от «штатных мест» в точках крепления 
между листом металлочерепицы и планкой ендовы 
останется  зазор, что может привести к протечкам че-
рез планку ендовы в точках прохождения через нею 
саморезов.  

ВНИМНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на 
расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.  

В случае, если проектом предусмотрен монтаж деко-
ративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь 
снизу вверх с наложением друг на друга не менее чем 
на 10 см. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать уплотнитель 
между листами металлочерепицы и декоративной на-
кладкой ендовы.

Закрепите декоративные накладки ендовы к верхним 
точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы. 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что саморезы крепле-
ния накладки ендовы не повредили смонтированные 
ранее планки ендовы.

Накладка ендовы декорирует косые резы металло-
черепицы и уменьшает вероятность задувания снега 
между листами металлочерепицы и ендовой. Вода, 
собранная со скатов, попадает под накладку ендовы 
и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, 
попавшие на кровлю, также попадают под накладку 
ендовы и при  достаточном зазоре между резаными 
краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль 
планок ендовы.

ВНИМАНИЕ! Если дом расположен в лесу, демонти-
руйте время от времени накладки ендовы и прочи-
щайте водяной канал.
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8. Правила обхода труб и иных препятствий
Обход  трубы, расположенной на скате, ши-
рина трубы не превышает 80 см

При обходе труб и других препятствий на кровле вам 
предстоит решить две задачи:

•	первая задача заключается в том, чтобы «пере-
хватить» воду со ската над трубой, «разогнать» ее 
направо и налево, «провести» вдоль трубы и «вы-
пустить» на скат под трубой;

•	вторая задача заключается в том, чтобы не пропу-
стить в дом и вывести на крышу воду, спускаю-
щуюся по стенкам трубы.

Для решения этих задач вокруг трубы надо:
•	изготовить и смонтировать металлический фартук, 

часть которого расположена в плоскости крыши  
и закреплена на крыше, а часть поднимается вдоль 
трубы на 150-200 мм выше плоскости крыши;

•	поверх фартука смонтировать планку примы-
кания и загерметизировать стык между трубой  
и планкой примыкания.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что труба оштукату-
рена на нужную вам высоту. После монтажа фартука 
часть трубы под фартуком станет недоступной. Убе-
дитесь в том, что гидроизоляция заведена на боковые 
грани трубы, а на скате выше задней грани трубы в 
гидроизоляцию встроен водоотводящий желобок (не 
дальше 0,8 м от задней грани трубы).

Смонтируйте над задней гранью трубы дополнитель-
ные доски обрешетки на длине ската примерно 50 см. 
Обрежьте левый и правый примыкающие к трубе ли-
сты металлочерепицы по длине таким образом, чтобы 
линии ваших резов были над линиямим штамповки, 
и расстояние от верхней грани трубы до этих линий 
штамповки было не менее 150 мм. Ооставшиеся ча-
сти листов металлочерепицы могут быть использова-
ны для продолжения монтажа с добавлением к ним  
по одномодульному листу с целью выхода на общую 
линию стыковки листов по рядам.

Отметьте на боковых гранях трубы линии на 150 мм 
выше плоскости верха кровельного покрытия, переве-
дите эти линии на переднюю и заднюю грани трубы, 
при этом вы узнаете требуемую высоту подъема ниж-
него и верхнего фартуков. 

Подготовьте нижнюю и боковые (правую и левую) де-
тали фартука. Правильно сделанные детали: 

•	поднимаются  на боковую грань трубы на 150 мм;
•	заходят на скат не менее чем на 200 мм;
•	боковыми частями правая и левая  детали  фартука 

заходят за ближайший гребень волны металлоче-
репицы;

•	нижней частью боковые детали фартука доходят до 
низа нижней детали фартука;

•	верхней частью боковые детали фартука уходят 
выше задней грани трубы на 150–200 мм. 

Соедините 3 детали фартука между собой и закрепи-
те саморезами нижний фартук на металлочерепице. 

Подрихтуйте киянкой листы металлочерепицы в тех 
местах, где они будут накрыты верхней деталью фар-
тука. Подготовьте верхнюю деталь фартука. Правиль-
но сделанный фартук:

•	заходит на нижнюю грань трубы до разметочной 
линии;
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•	по бокам накрывает боковые детали фартука;
•	вверх по скату уходит выше листов металлоче-

репицы на 100-200 мм;
•	вверху по скату заканчивается отбортовкой вверх.

Соедините верхний фартук с боковыми по жестяниц-
кой технологии. При необходимости загерметизируй-
те места соединения деталей фартука между собой. 
В верхней части фартука смонтируйте универсальный 
уплотнитель.

Верхние листы металлочерепицы должны иметь гори-
зонтальный штатный рез в нижней части, а в верхней 
части — доходить до общей линии стыковки по рядам  
на скате или до общей линии конька.

Если вы примените оставшиеся от боковых листов ча-
сти, доведите на них нижние резы до вида штатных 
нижних резов и добавьте к ним по одномодульному 
листу с целью доведения уровня верха листов до об-
щей линии стыковки по рядам на скате.

Наложите эти листы поверх фартука, при этом верх-
няя деталь фартука будет зажата между монтируемы-
ми и ранее смонтированными листами.

ВНИМАНИЕ! Типичной ошибкой является монтаж 
верхней детали фартука в надрез металлочерепицы, 
как показано на нижнем рисунке, поскольку надрез 
расположен на линии стока воды.

Для предотвращения попадания воды с боковых гра-
ней трубы под фартук жестко закрепите по периме-
тру трубы поверх фартука планку примыкания и за-
герметизируйте зазор между планкой примыкания  
и боковыми гранями трубы, заложив герметик в спе-
циально прорезанную штробу или в наружную отбор-
товку планки.

Перед монтажом этой планки примыкания при-
стучите киянкой верхние части отбортовок  
к боковым граням трубы. В некоторых случаях планка 
примыкания может быть закрыта впоследствии шту-
катуркой.
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Обход трубы, расположенной на скате, ши-
рина трубы не превышает 80 см, расстояние  
от конька до задней грани трубы не превы-
шает 1 м

Изготовить фартук в этом случае проще, чем в  
предыдущем, потому что есть возможность завести 
верхнюю деталь фартука под конек поверх листов 
металлочерепицы вместо встраивания этой детали  
в скат между листами металлочерепицы. Иногда этим 
приемом пользуются и для обхода труб, расположен-
ных в 3–5 метрах от конька, над трубой прямо под ко-
нек уходит плоский лист. Надежно, но некрасиво, по-
скольку полоска плоского непрофилированного листа 
над трубой выпадает из общей картины ската. 

Обход  трубы, расположенной в коньке

Это самый простой случай, причем ширина трубы зна-
чения не имеет. 

Особое внимание уделите соединению между собой 
боковых фартуков разных скатов и герметизации при-
мыкания коньков к трубе.

Обход трубы или иного препятствия, рас-
положенного на скате, ширина препятствия 
превышает 80 см

Этот случай сложнее предыдущих. Вам потребуются 
навыки, полученные при обходе труб шириной менее 
80 см, и навыки, полученные при устройстве ендов  
с выходом на скат.

Поверх ската сделайте «разуклонку», гарантированно 
уведите воду направо и налево от трубы. «Разуклон-
ка» представляет собой два дополнительных ската, 
окрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом  
на скат. Если труба неширокая, например 1,2 м, скаты 
«разуклонки» нет смысла окрывать металлочерепи-
цей, достаточно плоского листа.

Обход трубы. Случаи, требующие работы 
профессионального жестянщика

В предыдущих разделах были рассмотрены только 
прямоугольные трубы.

При обходе круглой трубы принципы встраивания 
фартука в кровлю остаются такими же, как описано 
выше. Для соединения деталей фартука с трубой тре-
буются профессиональные жестяницкие навыки. Со-
временные утепленные круглые трубы из нержавею-
щей стали, как правило, комплектуются специальным 
переходным фартуком-колпаком.

Иногда по недоразумению труба попадает в ендову, 
на поток воды, собранной с двух скатов.

Кровельщик с хорошими навыками жестянщика  
найдет способ надежно провести воду даже мимо тру-
бы, стоящей в ендове. Начинающим кровельщикам 
лучше не экспериментировать и пригласить на этот 
участок работы опытного жестянщика, например спе-
циалиста по фальцевым кровлям, или добиться пере-
носа трубы из ендовы.
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9. Правила устройства примыканий, переломов

уплотнительная
лента

уплотнительная
лента

Устройство бокового примыкания к стене

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что фрагмент стены 
оштукатурен  на нужную вам высоту (если это необхо-
димо для монтажа планок примыкания). Убедитесь в 
том, что гидроизоляция выведена на стену на нужную 
высоту и приклеена к стене.

Если есть возможность, начните монтаж примыкаю-
щих к стене скатов со стороны стены. В этом случае 
вы начнете с заводского края листа и под пристенной 
планкой гарантированно будет гребень волны. 

Перед монтажом пристенной планки смонтируйте  
на листы металлочерепицы универсальный уплотни-
тель. Пристенная планка должна заходить на стену не 
менее, чем на 150 мм. Прикрепите пристенную планку 
к металлочерепице саморезами (в верхних точках со-
прикасающихся с планкой гребней металлочерепицы).

 Если металлочерепица подошла к стене «неудачной» 
фазой волны и штатная пристенная планка не накры-
вает гребень, примените дополнительно нижний стра-
ховочный фартук или смонтируйте специально изго-
товленную более широкую пристенную планку. 

Над пристенной планкой смонтируйте планку при-
мыкания «в штробу» или планку примыкания «вна-
кладку» и загерметизируйте зазор между планкой 
примыкания и стеной, заложив герметик в специаль-
но прорезанную штробу или в наружную отбортовку 
планки.

В некоторых случаях планка примыкания может быть 
закрыта впоследствии штукатуркой. Иногда можно 
обойтись без планки примыкания, например в случа-
ях, когда пристенная планка будет прикрыта обшивоч-
ной доской, сайдингом или наружным утеплителем  
с последующим оштукатуриванием.

Для оформления внешнего перелома ската кровли 
может быть применена карнизная планка. Для вну-
треннего - пристенная.
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Устройство верхнего примыкания к стене

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что фрагмент стены 
оштукатурен на нужную вам высоту (если это необ-
ходимо для монтажа планок примыкания). Убедитесь  
в том, что гидроизоляция выведена на стену на нуж-
ную высоту.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что при монтаже верх-
него примыкания будут реализованы запланирован-
ные мероприятия по реализации проекта подкровель-
ной вентиляции.

В большинстве случаев выше последней доски шаго-
вой обрешетки надо будет добавить дополнительную 
доску, причем толщина ее должна быть на 10–15 мм 
больше толщины досок шаговой обрешетки. Доска  
и листы металлочерепицы не должны доходить до сте-
ны на 50–80 мм для обеспечения функционирования 
подкровельной вентиляции. В случае небольшого угла 
наклона ската для предотвращения задувания снега  
в особо ответственных случаях смонтируйте между 
металлочерепицей и пристенной планкой аэроэлемент 
конька, заведя один из краев аэроэлемента конька  
на стену. 

Аккуратно разогните пристенную планку до нужного 
угла, обрежьте лишний металл с верхней части, под-
гоните по длине и прикрепите к гребням металлочере-
пицы саморезами. Пристенные планки стыкуйте меж-
ду собой внакладку с нахлестом не менее 10 см или  
с применением жестяницких приемов.

Над пристенной планкой смонтируйте планку при-
мыкания «в штробу» или планку примыкания «вна-
кладку» и загерметизируйте зазор между планкой 
примыкания и стеной, заложив герметик в специаль-
но прорезанную штробу или в наружную отбортовку 
планки.

В некоторых случаях планка примыкания может быть 
закрыта впоследствии штукатуркой. Иногда можно 
обойтись без планки примыкания, например в случа-
ях, когда пристенная планка будет прикрыта обшивоч-
ной доской, сайдингом или наружным утеплителем  
с последующим оштукатуриванием.

Обход примыканиями выступов на стене

Для обхода примыканиями выступов на стене вам по-
требуются навыки, полученные при обходе труб.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что в слое гидроизоля-
ции смонтирован «желобок», отводящий воду от сте-
ны на скат в сторону от выступа.

На рисунках показаны два способа. На верхнем ри-
сунке «фартук» вокруг выступа сделан так же, как  
для трубы, расположенной далеко от конька. На ниж-
нем — верхняя деталь «фартука» доведена до верха 
ската, под пристенную планку верхнего примыкания 
(или под коньковую планку).

23
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10. Правила стыковки кровельных планок

11. Правила монтажа мансардных окон

12. Правила монтажа «проходных» элементов

13. Правила монтажа устройств безопасности
Монтаж устройств безопасности подробно описан  
в прилагаемых к поставляемому устройству инструк-
циях. Наиболее распространенным и простым в мон-
таже является трубчатый снегозадержатель.

Монтируйте трубчатые снегозадержатели над стеной, 
на 2–3 волны выше карниза, крепите к штатным до-
скам шаговой обрешетки через металлочерепицу  
в соответствии с приведенным рисунком. Кронштейны 
монтируйте в каждую четвертую или пятую волну, при 
этом шаг между кронштейнами составит 700–950 мм. 

Соединение труб между собой можно производить в 
любом месте между штатно смонтированными крон-
штейнами. Свободный конец труб не должен отстоять 
от крайнего кронштейна более, чем на 300 мм.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставь-
те возможность сотруднику технического надзора при 

«Проходные» элементы обозначены на рисунке «При-
мер кровли» цифрами 4.1–5.3. Монтаж «проходных» 
элементов подробно описан в прилагаемых к постав-
ляемому элементу инструкциях.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставь-
те возможность сотруднику технического надзора при 
приемке работ убедиться в том, что все «проходные» 
элементы установлены в соответствии с инструкцией.

Правила монтажа мансардных окон подробно рассмот-
рены в инструкциях, прилагаемых к каждому ман-
сардному окну, окладу, комплекту для обеспечения 
непрерывного контура утепления и к комплекту для 
формирования внутренних оконных откосов.

Обратите внимание на подготовку проемов под ман-
сардные окна. Листы металлочерепицы могут подой-
ти к проему окна «удачной» или «неудачной» фазой 
волны и фазой шага. Передвинуть весь массив метал-
лочерепицы невозможно. Проем мансардного окна, 
как правило, можно слегка подвигать вверх или вниз 
с целью обеспечения хорошей стыковки нижнего фар-
тука мансардного окна с листами металлочерепицы, 
как показано на рисунках на странице 11.

Место встраивания нижнего фартука мансардного 
окна между листами металлочерепицы, как правило, 
определяется только в процессе монтажа, и заказать 
заранее листы для монтажа под фартуком и над фар-
туком практически невозможно. Выручают заранее 
заказанные одномодульные листы, которые позволя-
ют компенсировать потерю одного модуля на вставку 
фартука между листами металлочерепицы.  Встав-
лять фартук оклада мансардного окна в надрез листа 
металлочерепицы недопустимо.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставь-
те возможность сотруднику технического надзора при 
приемке работ убедиться в правильности установки 
как мансардных окон, так и комплектующих к ним.

На рисунке «Пример кровли» в начале инструкции  
цифрами от 2.1 до 2.13 обозначены места стыковки 
между собой различных кровельных планок.

Серийно выпускаемые стыковочные и концевые  
элементы полукруглого конька (поз. 2.1–2.4)  приме-
нимы для углов наклона скатов от 15 до 45 градусов  
и для пересечения скатов с одинаковыми углами  
наклона.

Стык нескольких хребтов на «шатре» (2.5), стык 
хребта и отходящего от хребта конька (2.8), переход 
от конька к стыку на скате двух ендов (2.6), верхнее 
окончание хребта с упором в стену (2.7) как  в случае 
полукруглого,  так и в случае прямого конька требу-
ет от кровельщика серьезных жестяницких навыков.  
В ряде случаев можно применить самоклеящуюся 
герметизирующую ленту, подобранную в тон к метал-
лочерепице.

приемке работ убедиться, что устройства безопасно-
сти смонтированы в соответствии с инструкцией. 
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14. Рекомендации по контролю качества
Перед окончательной сдачей работ по монтажу ме-
таллочерепицы  еще раз внимательно взгляните на 
крышу, на каждый скат. 

1. Проконтролируйте визуально общий вид крыши, 
вид продольных и поперечных стыков при осмотре с 
разных сторон, наличие вмятин, убедитесь в отсут-
ствии на крыше и в водосточных желобах посторон-
них предметов.

2. Убедитесь в правильности крепления саморезами 
листов металлочерепицы к основанию и между со-
бой: 

•	равномерно по скату в штатных местах в соответ-
ствии с главным правилом;

•	на стыках листов по волнам (правило №1);
•	на стыках листов по рядам (правило №2);
•	на линии карниза (правило №3);
•	при подходе к коньку и хребтам (правило №4);
•	вдоль фронтонов (правило №5).

Убедитесь в отсутствии саморезов в нештатных  
местах.

3. Убедитесь в надежности крепления комплектую-
щих, визуально оценив  количество и места располо-
жения саморезов, убедитесь в отсутствии деформа-
ций комплектующих при монтаже. 

4. Проконтролируйте визуально правильность монта-
жа торцевых и коньковых планок, а также внешний 
вид и надежность стыков этих планок между собой.

5. Убедитесь в том, что обеспечена возможность 
функционирования подкровельной вентиляции; что  
в узле карниза обеспечена возможность входа воздуха; 
что в коньке, хребтах, верхних примыканиях к стенам 
обеспечена возможность выхода воздуха и обеспече-
на защита от задувания снега под кровельное покры- 
тие через вентиляционные устройства (при необходи-
мости).

6. Проверьте качество резов металлочерепи-
цы, убедитесь в отсутствии на поверхности лис-
тов металлической стружки, а также в отсутствии  
на листах окалины или иных следов от резки на кры-
ше каких-либо металлических или иных изделий.

7. Убедитесь в правильности устройства ендов: 
•	вода из ендовы попадает в водосточный желоб  

(в случае, если ендова заканчивается на карнизе);
•	планка ендовы выведена между нижним и верх-

ним листом металлочерепицы не в надрез листа  
(в случае, если ендова заканчивается на скате);

•	в месте схождения двух ендов обеспечена страхов-
ка от попадания воды и снега под конек у верхнего 
стыка ендов;

•	между накладкой ендовы и металлочерепицей 
оставлен естественный зазор для прохода воды  
на нижнюю планку ендовы. 

8. Обратите внимание на фартуки обхода труб:
•	верхняя деталь фартука должна быть вставлена 

между листами металлочерепицы, а не в надрез на 
листе;

•	боковые детали фартука должны накрывать гре-
бень волны металлочерепицы, между фартуком 
и металлочерепицей должен быть смонтирован 
уплотнитель;

•	на стыке фартука и трубы по периметру трубы 
должна быть смонтирована «планка примыкания 
в штробу» или «планка примыкания внакладку»  
с применением герметика.

9. Проконтролируйте правильность устройства при-
мыканий к стенам.

10. Убедитесь в том, что нижние фартуки мансардных 
окон выходят на поверхность между листами металло-
черепицы, а не в надрез на листе металлочерепицы.

11. Убедитесь в надежности крепления снегозадер-
жателей и других устройств безопасности на кровле. 
Ваш опыт может подсказать, что следует внести из-
менения в проект и в ряде мест добавить снегозадер-
жатели.

12. Еще раз посмотрите на план кровли, осмотрите 
смонтированную кровлю и убедитесь в том, что при 
монтаже металлочерепицы выполнены все предпи-
санные проектом мероприятия по организации венти-
ляции подкровельного пространства.

Ни один компьютер не сформирует заказ лучше, чем 
кровельщик, поскольку только кровельщик понимает, 
где ему нужен запас, а где можно рационально при-
менить фрагменты, оставшиеся от других скатов. Что-
бы самостоятельно сделать раскладку листов, удобно 
воспользоваться нашим бланком раскладки. Нанесите 
на бланк раскладки контуры ската и обведите листы 
металлочерепицы, кратные длине модуля с учетом 
штатных верхних и нижних резов.

Реальная точность измерений кровли такова, что 
гнаться за «миллиметрами» не имеет смысла. Удоб-
нее даже в случае формирования спецзаказа приме-
нить в основном листы, «кратные модулю» (с учетом 
технологических припусков в нижней и верхней части 
листа). При этом существенно сокращается номен-
клатура листов и упрощается поиск листов нужно-
го размера, сложенных на стройплощадке, во время 
монтажа.

Бланк раскладки металлочерепицы
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Металлочерепица производства фирмы уникма 
Металлочерепица М28

Фирма УНИКМА выпускает металлочерепицу М28 
с 2007 года. М28 – это классическая металлочерепи-
ца с улучшенным профилем, изготовленная на перво-
классном финском оборудовании с соблюдением 
предписанных Техническими Условиями регламентов 
по обеспечению качества. Оптимизированный про-
филь металлочерепицы М28 – разработка фирмы 
УНИКМА. Она производится из оцинкованной ста-
ли с полимерным покрытием: толщина стали 0,5 мм, 
количество цинка 275 г/м2. В настоящее время для 
производства металлочерепицы М28 используется 
оцинкованная сталь с полимерным покрытием только 
европейских производителей, таких как Corus, Ruukki, 
ArcelorMittal. На металлочерепицу М28 предоставля-
ется письменная гарантия 15-25 лет в зависимости от 
вида полимерного покрытия.

Металлочерепица М28 выпускается из оцинкованной 
стали с полимерными покрытиями, такими как РЕМА 
(матовый полиэстер), PUREX (Пурекс), GRANITE HDX 
(Гранит АшДэИкс), PURAL (Пурал), PURAL MATT (Ма-
товый Пурал).

Металлочерепица F045

Металлочерепица F045 производится только из фин-
ской стали RUUKKI толщиной 0,45 мм с содержанием 
цинка 200-275 г/м2. Фирма УНИКМА производит её 
на том же оборудовании, что и металлочерепицу М28, 
на заводах в Красногорске (ближайшее Подмосковье), 
Нижнем Новгороде и ст. Новотитаровская (Красно-
дарский край). Помимо нашей обязательной мар-
кировки на кромках листов металлочерепицы F045, 
сталь также имеет маркировку завода-производителя 
стали с полимерным покрытием на обратной стороне 
листа, которая, естественно, сохраняется и на обрат-
ной стороне листов металлочерепицы. Срок гарантии 
на металлочерепицу F045 – 12 лет.

Металлочерепица F045 выпускается из оцинкованной 
стали с полимерными покрытиями РЕ (Полиэстер) и 
РЕМА (Матовый Полиэстер).

Металлочерепица T045

Металлочереица Т045 выпускается из стали тол-
щиной 0,45 мм и цинковым покрытием 100 г/м2. Эта 
металлочерепица у нас самая недорогая. Сталь для 
нее мы покупаем у разных поставщиков по принципу 
«у кого при приемлемом качестве цена ниже». Срок 
гарантии на металлочерепицу Т045 – 2 года.

Металлочерепица Т045 выпускается из оцинкованной 
стали с полимерным покрытиешгнеккууцйййм РЕ (По-
лиэстер).

Преимущества металлочерепицы М28

Она красивее
У листов металлочерепицы М28 совпадает профиль, 
даже если они сделаны в разное время и на разных 
станках. Поэтому на кровле листы плотнее примыкают 
друг к другу, стыки между ними незаметны, ряды «че-
репичек» ровные.

Она прочнее
Когда стальной лист, из которого изготавливается ме-
таллочерепица М28, проходит через станок, во время 
штамповки он вытягивается в некоторых местах на 
1-2%. Поэтому металлочерепица М28 лучше и дольше 
сохраняет геометрию волны.

Она долговечнее
Металлочерепица М28 изготавливается из оцинкован-
ной стали толщиной 0,5 мм с 1-ым классом цинкова-
ния (275 г/м2). Долговечность металлочерепицы М28 
подтверждена гарантией от 15 до 25 лет.

Маркировка
Для выполнения гарантийных обязательств необхо-
дима маркировка на товаре, позволяющая его иден-
тифицировать. В маркировке металлочерепицы М28 
указаны характеристики сырья, его производитель и 
дата изготовления металлочерепицы, например:
UNIKMA М28 STEEL RUUKKI 0.5 ZN275 PURAL 
05.03.13.2.

Она не повреждается при транспортировке
Упаковка с деревянным поддоном и уголками из ли-
стовой стали толщиной 1 мм, более толстой, чем в 
большинстве аналогичных упаковок, хорошо защища-
ет листы металлочерепицы М28 и углы штабеля.
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О фирме
Основанная в 1991 году фирма УНИКМА на сегод-
няшний день является официальным дистрибьюто-
ром ведущих мировых и отечественных производи-
телей стройматериалов. Фирма УНИКМА стремится 
предоставить людям и организациям реальную воз-
можность обеспечить себя надежными и долговеч-
ными строительными материалами. 

Фирма УНИКМА имеет шесть центров продаж в Мо-
скве и Московской области, один в Нижнем Новгоро-
де, два в Ростове-на-Дону, два в Краснодаре и склады 
во всех четырёх городах. Большинство центров про-
даж оснащены демонстрационными парками и выста-
вочными залами, где клиенты фирмы могут своими 
глазами посмотреть и выбрать тот или иной материал. 

УНИКМА для строителей и дилеров 

Большое количество материалов поддерживается 
в наличии на складах. По остальным материалам 
обеспечены разумные сроки поставки. Постоянные 
клиенты ценят доступность материалов в фирме 
УНИКМА.

Служба технической поддержки организует обуча-
ющие семинары для строителей, проводит осмотр 
кровель и диагностику повреждений, составляет ин-
струкции по монтажу фасадных и кровельных мате-
риалов, консультирует проектировщиков. Материа-
лы из ассортимента фирмы УНИКМА также проходят 
испытания в Службе технической поддержки.

Фирма УНИКМА осуществляет рекламную поддержку 
своих постоянных клиентов. Мы готовы предоставить 
выставочные стенды, образцы материалов, буклеты 
для оформления офисов продаж.

УНИКМА для частного клиента

Многие клиенты впервые сталкиваются с задачей 
построить дом. Квалифицированные специалисты 
всегда рады помочь с выбором, рассказать о пре-
имуществах того или иного материала, осуществить 
оценочный расчет. 

В фирме УНИКМА можно заказать доставку всех ку-
пленных материалов. В автопарке фирмы – автомоби-
ли марок Iveco, Hyundai, Volvo; в том числе автопоезда 
с кранами-манипуляторами, с помощью которых удоб-
но разгружать тяжёлые и хрупкие материалы.

В ходе монтажа часто возникают вопросы о том, как 
правильно применить тот или иной материал, выпол-
нить сложный узел, решить нестандартный вопрос. 
Специалисты фирмы УНИКМА из Службы техни- 
ческой поддержки готовы подсказать строителю кли-
ента, проконсультировать по интересующим вопро-
сам, как по телефону, интернету, так и при личной 
встрече.
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Офис продаж СЕМАШКО
пер. Семашко, д. 117
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Офис продаж ДЗЕРЖИНСКОГО
ул. Дзержинского, д. 80/1, 3 этаж

Нижний Новгород
(831) 276-1575

Офис продаж, склад КУЗБАССКАЯ
ул. Ракетная, д. 9а

60
0
ì

Ростов-на-Дону
(863) 227-2727

Офис продаж, склад ДОВАТОРА
ул. Доватора, д. 156/2

Краснодар
(861) 244-9444

Офис продаж, склад НОВОТИТАРОВСКАЯ
ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, д. 107а

Наши сайты
www.unikma.ru                                 корпоративный сайт

www.keramika.unikma.ru          керамическая черепица

www.cp-tile.unikma.ru      цементно-песчаная черепица

www.metile.unikma.ru                        металлочерепица

www.falz.unikma.ru                          фальцевая кровля

www.bitile.unikma.ru                          гибкая черепица

www.vodostok.unikma.ru             водосточные системы

www.siding.unikma.ru                                      сайдинг

www.teplo.unikma.ru            изоляционные материалы

www.build.unikma.ru             монтаж кровли и фасадов

8-800-333-00-94
Бесплатные звонки по России.
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Контактная информация

Офис продаж, склад СЕВЕР
Ярославское шоссе, 47-ой км (30 км от МКАД)

Москва
(495) 933-0044

Офис продаж, склад ЗАПАД 
Новорижское шоссе, 3 км от МКАД

Офис продаж ВАРШАВКА 46
Варшавское ш., д. 46, стр. 2, этаж 7

Офис продаж, склад ТЕПЛЫЙ СТАН
43-й км МКАД, внешняя сторона

Офис продаж, склад ВИДНОЕ
г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1 (7 км от МКАД)

Офис продаж, склад ЧЕХОВ
г. Чехов, ул. Зеленая, д. 3

Инструкция по монтажу кровельной системы. Металлочерепица.
Подписано в печать 25.03.2013. Тираж 10 000 экземпляров.  

Перепечатка материалов возможна только с письменного согласия фирмы УНИКМА.
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Металлочерепица

Стальная кровля

Профнастил

Гибкая черепица

Композитная металлочерепица

Керамическая черепица

Цементно-песчаная черепица

Кровельная медь

Кровельная сталь с покрытием

Кроввельный алюминий

Кровельный цинк-титан

Битумные профилированные листы

Сланец

Плоские кровли

Облицовочный кирпич и плитка

Тротуарный кирпич и плитка

Строительный кирпич

Газобетонные блоки

Искусственный камень

Виниловый сайдинг

Штукатурные фасады

Строительные смеси

Металлические и пластикоые водостоки

Мансардные окна

Элементы безопасности

Утеплители

Плёнки, мембраны

Геотекстиль

T045

Кровли · Фасады · Стены · Тротуары

  Фирма УНИКМА – это офисы продаж в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону и Краснодаре; склады на западе, севере и юге Москвы, в Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону и Краснодаре; обширные демонстрационные парки; специализированный 
автопарк для доставки; дилеры во многих крупных городах России.

 Фирма УНИКМА является официальным дистрибьютором ведущих производителей 
материалов для кровли, фасадов, изоляции и утепления. Все предлагаемые нами 
материалы сертифицированы и имеют успешный опыт эксплуатации в России. В каждой 
товарной группе представлена продукция мировых лидеров по качеству. Наилучшие 
условия от заводов-производителей обеспечивают хорошие цены для наших клиентов.
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